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FITS BETTER!
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Janvier 2024

Raccord a compression en fonte
malléable manchon droit

Pour tubes en acier

Tubes acier 17,2 mm- 60,3 mm Tubes acier 76,1 mm-114,3 mm
Tubes acier noir 70 mm- 108 mm

Installation d'eau potable

Lignes de raccordement pour réseau en eau potable

Sprinclage [VDS]

Conduites d'air comprimé

Conduites de remplissage citerne mazout - jusqu’a 2" selon réglementation
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Eau, air comprimé, mazout [DIN 51603-1] jusqu’a 2" selon réglementation

v' Pour la série 150 : du 3/8" au 2"
Eau max. 25°C : max. 10 bar (jusqu'a 3/4"), et max. 16 bar (4 partir de 17]
Eau de chauffage max. 80°C : max. & bar
Air comprimé max. 12,5 bar, mazout max. 4 bar
sprinclage [VdS] max. 12,5 bar

v' Pour la série 220 : du 2 Y2au 4"
Eau max. 25°C : max. 14 bar
Eau de chauffage max. 80°C : max. 6 bar
Air comprimé max. 10 bar
Sprinclage [VdS] max. 16 bar

Certification ACS

Eau : DVGW W534, DVGW Reg. No. : DW-8511AU2216

Sprinclage : [& partir du DN25] - ¥dS

Mazout jusqu’'a 2" : autorisation de contréle DIBT, homologation no. : 7-38.4-212
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LES + PRODUIT

> Le produit SOS Réparation / S0S Fuites

> Filetage et soudage ne sont pas nécessaires
» Montage rapide et facile

» Certification ACS

e Corps en fonte malléable : Fonte malléable EN-GJMB-350-10, EN 1562
e Ecrou conique : Fonte malléable EN-GJMB-350-10, EN 1562

Bague de serrage : Acier galvanisé
Bague intermédiaire : Acier galvanisé
Joint d'étanchéité : NBR
Filetage : Selon la norme IS0 7/1, et selon la norme DIN EN 10226-1

Galvanisation : Galvanisation & chaud du corps de raccord, rondelles de fixation et cénes écrous

e [galvanisation a chaud selon la norme DIN EN 10242]. Les surfaces, dans le cadre de l'usinage, sont
galvanisées. Les bagues de serrage en acier et les bagues intermédiaires sont également

galvanisées.

Pour plus d’informations techniques, veuillez consulter notre site internet : www.gebo.fr


https://geboarmaturen.sharepoint.com/sites/gebo/GFR01/Distribution/05-FICHES%20TECHNIQUES/GEBO%20ORIGINAL/www.gebo.fr

